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ケンブリッジ・フィルタユニット
Cambridge Filter Unit

型式説明

仕　様

特　長

1．ご希望の処理風量に対応可能
2．ケミカルフィルタも搭載可能
3．さまざまなニーズに対応したフィルタの組合せが可能
4．循環・外気処理ユニットとして対応可能

FC　□□□□□□ 
設置位置（屋外はオプション） 
Ｆ：床置き 
Ｃ：天吊り 

フィルタ種類 
Ｐ：プレフィルタ 
Ｍ：中性能フィルタ 
Ｈ：HEPA 
Ｃ：ケミカル／活性炭フィルタ 

列数 
0：ハーフサイズなし 
1：ハーフサイズあり 

列数：フルサイズ枚数 

段数 
0：ハーフサイズなし 
1：ハーフサイズあり 

段数：フルサイズ枚数 

ケンブリッジ・フィルタユニット 

FC1010HC

本　体
材　質 鋼板製焼付塗装仕上

標準色 グレー：マンセル　N6

内蔵フィルタ

HEPA 0.3μm シリカ法　99.99%以上

中性能 平均捕集効率：60～65％、90～95％、98％以上

ケミカル 対象ガス：酸系、アルカリ系、有機系

プ　レ 材質：可洗不織布　アルミ枠



31

点検口 架台 

アイボルト 
2000L 700W

10
0

80
0H

※1：搭載するフィルタおよび処理風量にてサイズが異なりますので、詳細はお問い合せ下さい。H寸法は、架台を含みません。
※2：上記重量はフィルタを含みません。
※3：上記以外の製作も出来ますので、お問い合わせ下さい。

代表型式 外形寸法（mm）※1 重量（kg）※2 段数×列数※3
FC1010PCMF 800H×700W×2350L 約178 1×1
FC1020PCMF 800H×1350W×2350L 約239 1×2
FC2010PCMF 1350H×700W×2350L 約240 2×1
FC2020PCMF 1350H×1350W×2350L 約298 2×2
FC3030PCMF 2000H×2000W×2350L 約462 3×3

代表型式 外形寸法（mm）※1 重量（kg）※2 段数×列数※3
FC1010CHF 800H×700W×2000L 約156 1×1
FC1020CHF 800H×1350W×2000L 約217 1×2
FC2010CHF 1350H×700W×2000L 約203 2×1
FC2020CHF 1350H×1350W×2000L 約261 2×2
FC3030CHF 2000H×2000W×2000L 約410 3×3

ケミカル＋HEPAユニット

プレ＋ケミカル＋中性能ユニット

仕様ラインアップ・オプション

型式：FC1010CHF

差圧スイッチ
無
有

設置場所
屋内型
屋外型

ボリュームダンパー
無
有

本体材質
鋼板製
SUS304製

差圧計
有
無

塗　装
メラミン樹脂
エポキシ樹脂
他

1次フィルタ
プレ
中性能
ケミカル
HEPA

2次フィルタ
中性能
ケミカル
HEPA

シール
低シロキサンシール
ウレタン

相フランジ
有
無




