
CHARCOAL FILTER FEU HI-PAC PRE FILTER AU

標準仕様表 

28.3 40

高さ

610

幅 奥行

292FEU-1495

初期

定格流量
(m3/min)

重量
(kg)

圧力損失
(Pa) 

外形寸法
(mm) 型 式

≦249 610

・病院、医薬品施設のRI排気処理用
・焼却処理により、1/100まで減容、
廃棄コストを低減

・病院、医薬品施設のRI排気処理に適
した製品
・焼却処理により減容、廃棄コスト低減

材質

充填材

カートリッジ

外枠

密封剤

ガスケット

ヤシガラ添着活性炭

ＡＢＳ, ＰＥT，ＰＥ

合板

ウレタン樹脂

クロロプレンスポンジ

材 質

型 式 FEU-1495

●「焼却型」証明ラベル
焼却型チャコールフィルタ・FEU-1495には、「焼却型フィルタ」である
ことを証明するため、上面に下図のようなラベルを貼付けてあります。

※ RI廃棄物の集荷依頼等については（社）日本アイソトープ協会（http://www.jrias.or.jp/）まで
お問い合わせ下さい。

R

焼却型チャコールフィルタ 

このフィルタは（社）日本アイソトープ協会との共同研究で 
開発された焼却型チャコールフィルタです。 

（注） このラベルは「焼却型フィルタ」であることを証明 

するものですから剥がさずに御使用下さい。 

近藤工業株式会社 

型式表現
FEU - 1495

W型チャコールフィルタ
を示します。

焼却・減容型を示します。

材質・使用条件

ろ材

保護網（下流側）

外枠

連続使用最高温度（℃）

瞬間使用最高湿度（％RH）

ポリプロピレン

ポリエチレン

合板

60

100（結露無きこと）

材　質 

使用条件

型 式 PKAU-□-50

標準仕様表 

610

305

305

幅 奥行

50

PKAU-610-50

PKAU-610-305-50

PKAU-305-50

56

28

12

定格流量
(m3/min)

2.2

1.5

0.9

重量
(kg)

外形寸法(mm) 
型 式

高さ

610

610

305

圧力損失
(Pa) 

≦120

●「焼却型」証明ラベル
焼却型プレフィルタには、「焼却型フィルタ」であることを証明する
ため、上面に下図のようなラベルを貼付けてあります。

※ RI廃棄物の集荷依頼等については（社）日本アイソトープ協会（http://www.jrias.or.jp/）まで
お問い合わせ下さい。

R

焼却型プレフィルタ 
このフィルタは（社）日本アイソトープ協会のRI廃棄物分類 
における焼却型フィルタに適合するプレフィルタです。 

（注） このラベルは焼却型フィルタであることを証明す 
るものですから剥がさずご使用下さい。 

近藤工業株式会社 

FEU-1495
Ｗ型
25.4mm

型　　式
形　　状
層　　厚

CHARCOAL FILTER FEU

チャコール・フィルタ
FEUタイプ
ＲＩ施設用焼却・減容型

PKAU-□-50
JIS B 9908：2011形式３ 質量法
60％以上

型　　式
試験方法
平均捕集率

HI-PAC PRE FILTER AU

ハイパック・プレフィルタ
パネルタイプ
ＲＩ施設用焼却・減容型

※標準寸法以外は対応しておりません。

型式表現

PKAU-□-50

ハイパック・プレフィルタを示します。

奥行を示します。

サイズを示します。

焼却・減容型を示します。

※標準寸法以外は対応しておりません。
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