
HI-PAC PRE FILTER

ハイパック・プレフィルタ
（粗じん用フィルタ）
パネル形 MOUNTING FRAME

フィルタ取付フレーム
HEPAフィルタ用

HOLDING FRAME

フィルタ取付フレーム
CPフィルタ・エアロアンサー・エコ・メイト、ロング用

FRAMESHI-PAC PRE FILTER

標準仕様表 

高さ

500

610

500

610

幅 奥行

25
PK□-500-25

PK□-610-25
2.5

標準風速
(m/s)

 

≧80

平　均
捕集率

(％)

 
≦90

圧力損失
(Pa)

外形寸法
(mm) 型 式

・粗じん粒子の除去に最適
・ろ材の下流部は金網入りの強固設計
・ろ材は取外しが可能で洗浄が可能
・軽量でハンドリングが容易

・材質は鋼板（焼付塗装）とステンレスの
２種類
ステンレスフレームをご希望の方は、
型式の末尾に“-SUS”を表示
（例：4N-1000-NT-SUS）

・プレフィルタ（15t）の取付けが可能

ＰＫ□-□-□
JIS B 9908 : 2011形式３　質量法
80％以上

型　　式
試験方法
平均捕集率

 

材質・使用条件

ろ　材
外　枠
再　生

不織布

可
60

100（結露無きこと）

アルミニウム ステンレス
材 質 

使用条件

型 式 ＰＫＡ ＰＫＳ

・材質は鋼板（焼付塗装）とステンレスの
２種類
ステンレスフレームをご希望の方は、
型式の末尾に“-SUS”を表示
（例：4NA-1000SE-SUS）

50

150

292

高さ 幅 奥行

680

375

680

832

985

680

832

4NA-450SE

4NA-600SE

4NA-830SE

4NA-980SE

4NA-1000SE

4NA-1250SE

外形寸法
(mm)型 式＊1

HEPA/準HEPA用

高さ 幅 奥行

610

305

610

762

915

610

762

適用フィルタ寸法
(mm)

375

680

320

625

320

625

320

625

高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行

625

100

150

180

325

305

610

305

610

305

610

305

610

610

65

120

150

292

9N-320NT/NL

9N-600NT/NL

4T-320NT/NL

4T-600NT/NL

4N-320NT/NL

4N-600NT/NL

4N-450NT/NL

4N-1000NT/NL

外形寸法
(mm) 寸法 (mm)

適用フィルタ
型 式

中性能／高性能フィルタ用連続使用最高温度（℃）
瞬間使用最高湿度（％RH）

※上記以外の仕様についてはお問い合わせ下さい。

型式表現

PK□-□-25

ハイパック・プレフィルタを示します。

奥行を示します。

サイズを示します。
（標準仕様表を参照）
500：高さ500幅500
610：高さ610幅610

外枠材質を示します。
Ａ：アルミニウム 
Ｓ：ステンレス

名称

エアロアンサー・
エコ・メイト
ＣＰフィルタ

ＣＰフィルタ

エアロアンサー・
エコ・ロング

※プレフィルタを取付けないタイプの末尾はＮＴ、プレフィルタ（奥行１５ｔ）を
取付けるタイプの末尾はＮＬを表示します。

＊1 … SEはフレーム、ボルト、ナット付きセットを示します。
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