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ケンブリッジ・クリーンブース
Cambridge Clean Booth

仕　様

フレーム アルミニウム
アルマイト処理

鋼板
焼付塗装仕上

ステンレス
ヘアーライン

周　囲 帯電防止カーテン
固定式

帯電防止カーテン
カーテンレール式

ポリカーボネイト
ステンレスフレーム付・取外可

ファンフィルタ
ユニット

610mm×610mm
風量調整機能選択可能

全面
風量調整機能付

全面
風量調整機能付

フィルタ
HEPAフィルタ

0.3μm 99.99％以上
プレフィルタ（可洗不織布）

HEPAフィルタ
0.3μm 99.99％以上

プレフィルタ（可洗不織布）

HEPAフィルタ
0.3μm 99.99％以上

プレフィルタ（可洗不織布）

電　源 単相100V 単相100V／3相200V 単相100V／3相200V

照　明 トラフ型 トラフ型／ティアドロップ型 ティアドロップ型

ランプ 非常時警告灯 通電灯・運転灯・アラーム灯 通電灯・運転灯・アラーム灯

特　長 低価格・短納期
組立容易

大スペース 高清浄度

ネオストリーム　クラシック

特　長

1．設置空間に合わせたオーダーメイド設計
2．低価格・短納期品（アルミフレーム品）もラインアップ
3．ブース内圧力調整可能品もラインアップ
0 ネオストリーム　クラシック搭載品
4．ケミカルフィルタの搭載も可能
5．さまざまなニーズに対応可能

1．モジュール化により短納期化を実現
2．1mm刻みのサイズ対応可能
3．安全設計（DC FAN採用）
0 焼損防止対策品

製薬 食品



アジャスタボルト 

コネクタ 

スイッチ 
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仕様ラインアップ・オプション

表示灯
運転ランプ
アラームランプ
通電ランプ

オプション部品
差圧計
差圧スイッチ
キャスター
コンセント
イオナイザー
EMOスイッチ

フレーム
鋼板
ステンレス
アルミ

出入口
カーテン式
アコーディオンカーテン式
スライド扉
引き戸

周囲パネル仕様
帯電防止カーテン
ポリカーボネイト
アクリル

薬 食

オプション例

スクリーン イオナイザー

照明
トラフ型
ティアドロップ型
イエローランプ

電源
3相200V
単相100V

ファンフィルタユニット
風量固定タイプ
風量可変機能付タイプ

フィルタ
HEPA
ULPA
殺菌・酵素フィルタ

吹出口
無
パンチング
スクリーン

清浄度クラス
ISOクラス4（クラス10）
ISOクラス5（クラス100）
ISOクラス6（クラス1000）




